
5,6 - 37,5 kW

EQUATOR

Condensingunit för placering  
utomhus.
EQ-serien är kundanpassade aggregat läm-
pade för den svenska kylmarknaden med 
avseende på bland annat tryckstyrd steglös 
kondensortryckkontroll för drift under hela 
året. Hölje i lackerad stålplåt med löstag-
bara paneler. Aggregaten levereras med 
Scrollkompressor och är avsedda för köldme-
dium R407C. De är utrustade med elektrome-
kanisk automatik för start och stopp via extern 
termostat eller programverk för att garantera en 
säker drift och enkel felsökning. 
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Serie
CONDENSING UNIT FÖR UTOMHUSPLACERING EQ
MODELL EQ 56 78 86 101 106 125 137 150 181 202 241 320 375

KYL/VÄRMEEFFEKTER 1)

Kyleffekt kW 5,6 7,8 8,6 10,1 10,6 12,5 13,7 15,0 18,1 20,2 24,1 32,0 37,5
Tillförd effekt (kompr+fl äkt) kW 1,2 1,6 1,8 2,1 2,2 2,6 2,8 3,1 3,7 4,2 5,0 7,3 8,5

ELEKTRISKA DATA (inkl fl äkt) 2)

Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz • - - - - - - - - - - - -
Elanslutning 3-fas 400 V 50 Hz - • • • • • • • • • • • •
F.L.A Märkström A 5,5 5,6 7,0 7,1 10,0 10,0 10,0 12,1 13,0 16,4 19,2 22,1
Startström A 32 40 46 46 50 51,5 64 74 101 95 118 118
Rekommenderad säkring, trög A 10 10 16 16 16 16 16 20 20 25 35 35

LJUDNIVÅ 3) dBA 48 48 48 48 50 48 48 54 54 55 58 64 64

DIMENSIONER
Bredd mm 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 1665 1665
Djup mm 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 420 420
Höjd mm 625 720 720 720 880 1080 1080 1230 1230 1230 1580 1230 1230
Vikt kg 56 72 77 77 88 90 100 100 115 130 195 240 265

FLÄKTAR 1-FAS/230V/50HZ
Antal fl äktar st 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4

STANDARDUTRUSTNING
Automatsäkringar för manöverpanel • • • • • • • • • • • • •
Automatsäkringar för kompressor • • • • • • • • • • • • •
Avstängningsventil med nödanslutning • • • • • • • • • • • • •
Erf.  kontaktorer och reläer • • • • • • • • • • • • •
Internt termiskt skydd kompressor • • • • • • • • • • • • •
Potentialfri kontakt för driftindikering • • • • • • • • • • • • •
Potentialfri kontakt för summalarm • • • • • • • • • • • • • 
Pressostat, HP och LP • • • • • • • • • • • • •
Scrollkompressor (en krets) • • • • • • • • • • • • •
Synglas • • • • • • • • • • • • •
Säkerhetsbrytare • • • • • • • • • • • • •
Torkfi lter • • • • • • • • • • • • •
Vevhusvärmare • • • • • • • • • • • • •
Vinterdrift steglös tryckstyrd • • • • • • • • • • • • •
Återstartfördröjningsrelä 4 min • • • • • • • • • • • • •

KÖLDMEDIERÖR
Vätskeledning tum 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8”
Sugledning tum 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 3/4” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

REKOMMEND RÖRDIMENSION VID RÖRLÄNGD
5m Vätske 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8”

Sug 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 3/4” 3/4” 3/4” 7/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”
10m Vätske 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8”

Sug 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”
15m Vätske 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”

Sug 7/8” 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”
20m Vätske 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”

Sug 7/8” 7/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”

KÖLMEDIUM 407C
Fabriksfyllning Kvävgas • • • • • • • • • • • • •
Driftfyllning 4) Kg 2 2,2 2,4 2,7 2,9 2,9 3,1 3,1 3,5 3,0 4,9 5,5 5,5

Reservationer för eventuella förändringar

1) Kylkapacitet angiven vid +5°C förångning, 40°C kondensering, 5,0K överhettning och 8,0K underkylning.
2)  All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.
3) Vid mätning 3 m från aggregatet, fritt fält, refl ekterande underlag. 
4) Rek. driftfyllning exkl. rör. Driftfyllning förutsätts att utföras genom kontroll av underkylning och andra parametrar.
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