
Fönsteraggregat 
För installationer från 10-50m2. Samtliga stor-
lekar är försedda med utdragbart chassi. 
Trådlös fjärrkontroll levereras med aggregatet.
MAY är i Inverterutförande och med R32.

2,75 - 3,7 kW

MAY
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Serie

FÖNSTERAGGREGAT MAY
MODELL MAY WFD09 WFD12

KYLEFFEKT 1) kW 2,75 3,7

ENERGIEFFEKTIVITET W/W 5,1 / A 5,1 / A

ARBETSOMRÅDE kyla °C +18 ~ +43 +18 ~ +43

LUFTFLÖDE
Högfart m3/h 380 490

ELEKTRISKA DATA 2) 
Elanslutning  1-fas  230 V  50 Hz • •
Effektbehov, kyla totalt kW 0,81 1,09
Driftström, kyla nominellt A 5,8 7,5
Rekommenderad säkring, trög  A 10 10
Startström  A 26 33

LJUDNIVÅ 3)

Inomhussidan låg-/högfart dBA 45/49 45/49

DIMENSIONER
Bredd mm 560 660
Djup mm 710 700
Höjd mm 375 428

TILLBEHÖR
Termostat, frostskydd • •
Termostat, utomhusbegränsning • •

VIKT
Utan emballage kg 34 46

FYLLNADSMÄNGD KÖLDMEDIUM
R32 • •

Reservation för eventuella ändringar

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ).
2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.
3) Ljudnivån uppmätt 1 m från aggregatet.
4) Kontakta oss.


